Mansoane omogene si mangoane de reparatie pentru cabluri tripolare ecranate de
10 kV, 20 kV si 35 kV, cu izolatie SE
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Cablul Constructia mangonului

Mansoanele sunt destinate cablurilor
tripolare de 10 kV si 20 kV ecranate,
armate sau nearmate, cu izolatie SE

De exemplu: SSzAQkrKVM, XHP 81,
CEYSEADbY, ACYSEADbY, CYSEY, ACYSEY,
BBI, ABEBLLB, ABBI, YHAKXS,
XUHAKXS..., AXEKVCY, CXEKVCY,
AXEKVCEY, CXEKVCY, N(A)2XSY,

EpHP 81, PHP 48, PHP 84, XHP 48,
N(A)YSEY.

cuconectori mecanici

Cabluri cu ecran din fire sau banda

La capatul ecranului este infasurata
banda de mastic galben de umplere si
capatul cablului este acoperit cu un

tub termoretractabil pentru controlul
campului electric. Conductoarele sunt
imbinate cu conectorii mecanici din set.
Zona conectorilor este apoi acoperita cu
o folie pentru controlul cdmpului electric.
Un tub termoretractabil elastomeric
triplu-extrudat asigura grosimea corecta
a izolatiei si ecranul peste aceasta.
Ecranul metalic este refacut peste zona
conectorilor cu tesatura de cupru. Pentru
cablurile cu ecran din fire in set se
gaseste un conector mecanic.

Pentru cablurile cu ecran din banda
mansonul include o legatura de
continuitate fara sudura. Pentru cablurile
armate, o carcasa metalica sau o
tesaturd metalica asigura o protectie
mecanica suplimentara.

Protectia si etansarea exterioara sunt
asigurate de un tub termoretractabil
adezivat cu pereti grosi.

Set suplimentar de etansare pentru
mansgoanele de tranzitie de la cablu
tripolar la 3 cabluri monopolare
Mansonul de tranzitie este construit
asemanator cu mansonul omogen pentru
cabluri tripolare. Un tub termoretractabil
cu ramificatii asigura etansarea tuburilor
exterioare catre cablurile monopolare.
Legatura de continuitate fara sudura
asigura conexarea in combinatii tipice a
tuturor tipurilor constructive de ecrane.
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Pentru dimensiunile L, D vezi tabelul

Constructia mangonului fara
conectori

Cabluri cu ecran din fire sau banda

La capatul ecranului este infasurata
banda de mastic galben de umplere.
Zona conectorului pe fiecare faza este
acoperita cu un tub termoretractabil
pentru controlul campului electric. Un tub
termoretractabil elastomeric coextrudat
asigura grosimea corecta a izolatiei si
ecranul peste aceasta.

Ecranul metalic este refacut peste zona
conectorilor cu tesatura de cupru. Pentru
cablurile cu ecran din banda setul contine
o legatura de continuitate fara sudura.
Pentru cablurile armate, o carcasa
metalica sau o tesatura metalica asigura
o protectie mecanica suplimentara.
Protectia si etansarea exterioara sunt
asigurate de un tub termoretractabil
adezivat cu pereti grosi.

Mansoane de reparatie

Constructia si componentele mansonului
de reparatie sunt similare mansonului
omogen. Lungimea mai mare a
mansonului de reparare permite
indepartarea si inlocuirea zonei afectate
cu o bucata de conductor si doi
conectori. Aceasta permite repararea
unor zone de pana la 520 mm

(vezi pag. 66).

Mansoane de tranzitie de la cablu
tripolar la 3 cabluri monopolare
Mansgonul de tranzitie este construit
asemanator cu mansonul omogen
pentru cabluri tripolare. Cleme speciale
asigura etansarea tubului exterior peste
cele 3 cabluri monopolare.



Mansoane omogene si mansoane de reparatie pentru cabluri tripolare de
10 kV, 20 kV si 35 kV, ecranate cu izolatie SE

Mansoane cu conectori mecanici inclugi

Pentru cabluri cu ecran din banda sau fire metalice

Tensiune Cod comanda Dimensiuni (mm)
nominala sectiune Cabluri fara Cabluri cu ecran

U,/U (kV) (mm?) ecran din banda din fire de otel L D

25- 70 POLJ-12/3x 25- 70 POLJ-12/3x 25- 70-T POLJ-12/3x 25- 70-W 1100 80

6/10 70-150 POLJ-12/3x 70-150 POLJ-12/3x 70-150-T POLJ-12/3x 70-150-W 1100 0

120-240 POLJ-12/3x120-240 POLJ-12/3x120-240-T POLJ-12/3x120-240-W 1100 100

8,7/15 25- 70 POLJ-24/3x 25- 70 POLJ-24/3x 25- 70-T 1250 90

si 70-150 POLJ-24/3x 70-150 POLJ-24/3x 70-150-T 1250 100

12/20 120-240 POLJ-24/3x120-240 POLJ-24/3x120-240-T 1250 110

20/35 70-120 POLJ-42/3x 70-120 POLJ-42/3x 70-120-T POLJ-42/3x 70-120-W 2200 150

120-240 POLJ-42/3x120-240 POLJ-42/3x120-240-T POLJ-42/3x120-240-W 2200 180

Nota: Gamele de sectiuni sunt specificate pentru cabluri cu conductoare rotunde muiltifilare; pentru cablurile cu conductor sector

sau conductor masiv, contactati reprezentanta Raychem.

Set suplimentar de etansare pentru mangoane de tranzitie de la cabluri tripolare la cabluri monopolare

Tensiune nominala Sectiune Cod comanda
U,/U (kV) (mm?2)
6/10, 8,7/15, 12/20 25-240 SMOE-62800

Nota: Pentru cabluri cu ecran din aluminiu laminat (ex. AHXAMK-W) legatura de continuitate fara sudura SMOE-62600 trebuie
comandata separat (pentru detalii vezi pag. 83).

Mansoane fara conectori
Mansoane pentru cabluri tripolare nearmate

Tensiune nominala Sectiune Cod comanda pentru cabluri Dimensiuni (mm)
U,/U (kV) (mm?2) cu ecran din fire cu ecran din banda metalica L D

10- 25 SXSU-4302-CEE04 1450 90

25- 35 SXSU-4302 SXSU-4302-CEEO1 1450 90

6/10 50- 70 SXSU-4312 SXSU-4312-CEEO1 1450 90

95-185 SXSU-4322 SXSU-4322-CEEO1 1450 100

240-300 SXSU-4332 SXSU-4332-CEEO1 1500 110

35- 50 SXSU-4312 SXSU-4312-CEEO1 1450 90

8,7/15 70-150 SXSU-4322 SXSU-4322-CEEO1 1450 100

185-300 SXSU-4332 SXSU-4332-CEEO1 1500 110

10- 25 SXSU-5302-CEE04 1450 90

12/20 35- 95 SXSU-5322 1500 100

120-240 SXSU-5332 1500 110

300 SXSU-5342 1500 110

Mansgoane de reparatie pentru cabluri tripolare nearmate

Tensiune nominala Sectiune Cod comanda pentru cabluri Dimensiuni (mm)
U,/U (kV) (mm?2) cu ecran din fire cu ecran din banda metalica L D

35- 95 REPJ-12A/3XU REPJ-12A/3XU-CEEO1 2000 90

6/10 120-185 REPJ-12B/3XU REPJ-12B/3XU-CEEO1 2000 100

240-400 REPJ-12C/3XU REPJ-12C/3XU-CEEQ1 2100 110

25- 50 REPJ-24A/3XU 2000 90

12/20 70-120 REPJ-24B/3XU 2000 100

150-240 REPJ-24C/3XU 2100 110

Mansoane pentru cabluri tripolare armate

Tensiune nominala Sectiune Cod comanda pentru cabluri Dimensiuni (mm)
U,/U (kV) (mm?2) cu armatura din fire cu armatura din banda L D

25- 35 SXSW-4304 SXST-4303-CEEO1 1450 100

6/10 50- 70 SXSW-4314 SXST-4313-CEEO1 1500 100

95-185 SXSW-4324 SXST-4323-CEEO1 1600 150

240-300 SXSW-4334 SXST-4333-CEEO1 1600 180

Mansoane de tranzitie de la cabluri tripolare la cabluri monopolare, cu izolatie SE

Tensiune nominala Sectiune Cod comanda Dimensiuni (mm)

U,/U (kV) (mm?2) L D
35- 70 EPKJ-17A/1XU-3XU 1000 90
6/10 95-185 EPKJ-17B/1XU-3XU 1100 130
240-400 EPKJ-17C/1XU-3XU 1100 160
35- 70 EPKJ-24B/1XU-3XU 1100 90
12/20 95-240 EPKJ-24C/1XU-3XU 1100 130
300-400 EPKJ-24D/1XU-3XU 1100 160

Mansgoane pentru alte tipuri de cabluri, sectiuni sau game de tensiune sunt disponibile la cerere.
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